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Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych przy afirBaej 5 i 7 (segment A) w Katowicach

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynkéwprzy ul. Szafirowej 5 i 7
segment A

PRZEDMIOT | MIEJSCE INWESTYCJL:

Przedmiotem opracowania projektowego jest docieplestiniepcych podpiwniczonych
budynkow, zlokalizowanych przy ulicy Szafirowej 8, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
Jutrzenki 3, 5, 7 i Uroczej 6, 8 w Katowicach-Pandgw&ch na obszarze osiedla
"Kokociniec pod Lasem",dalacych w zasobach Spéidzielni Mieszkaniowej "Sadyba".

CHARAKTERYSTYKA DOCIEPLANYCH BUDYNKOW:

Budynki zrealizowane zostaly w latach 1984-8G &ne czscia catego zespoiu
mieszkaniowego pn.: "Kokociniec pod Lasem". Terpaésnieszkalny za jego walory
urbanistyczno-architektoniczne uzyskat w konkursaehnajlepsz realizacg roku w
Polsce nagrody Stowarzyszenia Architektéw PolskictWarszawie w 1989 r. i Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1990 r.
Zrealizowane okoto 25 lat temu budynki wybudoway v technologii tradycyjne;j:

» $ciany piwnic —zelbet wylewany

» strop nad piwnicami zelbet wylewany

» $ciany ngne kondygnacji naziemnych — cegta petna

* stropy Akermana

e $ciany ostonowe kondygnacji naziemnych — cegta kvigd

* poddasze iytkowe

» dachy dwuspadowe kryte blach
W trakcie realizacji budynki ocieplono watmineralr, grub. 5 cm.
W scianach wielowarstwowych:

— W czsci parterowej licowanej cegklinkierowa grub. 12 cm,

- w partiach powye) parteru ostoriej ptytami azbestowo-cementowymi tzw.

ACEKOLEM.

Poddasze ocieplone watmineralm miedzy krokwiami 10cm.
Niniejszy projekt ma na celu usgoie ptyt azbestowo-cementowych z jednoczesnym
dociepleniem budynku stosownie do obgzmijacych obecnie norm i zwzane z tym
roboty uzupetniajce opisane pone.

PROPONOWANE MATERIALY BUDOWLANE:

Ze wzgkdu na walory architektoniczne osiedla, podkmee otrzymanymi nagrodami,
stosuje s, jak w pierwotnym projekcie, te same kolory i fakt elewacyjne,
dostosowujc technologi termomodernizacji do obecnych wymagaormatywnych i
mozliwosci technicznych.



Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych przy afirBaej 5 i 7 (segment A) w Katowicach

Projektuje si zastosowanie nagiujacych materiatow i kolorystyki elewaciji:

» bialy tynk na ociepleniu ze styropianu,

» Kklinkier (ptytki) na ociepleniu ze styropianu,

e czarne dachy - blachodachowka powlekana,

» biale gazony - zywic lub betonu,

e konstrukcja zadaszenia tarasow — profile stalow®lrze biatym,

e zadaszenia tarasow — szklo hartowane, laminowane,

» wyrdzniki kolorystyczne stolarki w strefie wégjia i w klatce schodowe;.

4. ZAKRES ROBOT:

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Demonta i rozbidrka elementéw budynku przed rozpocgciem robot zwiazanych

z termomodernizacp

Sciany zewretrzne pokryte ptytami acekolowymi:

Ze wzgkdu na szkodliwé dla zdrowia isrodowiska naturalnego, w projekcie
termomodernizacji likwiduje siw pierwszej kolejnéci zastosowane uprzednio ptyty
azbestowo-cementowe ACEKOL.

Zgodnie z obowizujacymi wytycznymi naley, z zachowaniem szczegoélnej
starannéci i ostraznosci, zdemontowa ptyty ACEKOL (przez specjalistycarfirmg),
umieszczaic je W wyznaczonym miejscu, a ngstie przewie¢ w celu utylizacji na
wysypisko w Knurowie lutswigtochfowicach.

Podobnie naley zdemontowé ptaty wetny mineralnej oraz drewni@podkonstrukej

i gumowe uszczelki.

Sciany zewretrzne licowane cegi klinkierow 3:

Te partiescian naley podd& robotom rozbiérkowym. Ze wzedu na fakt, i te
fragmenty budynkédw zostaly zbudowane &@an wielowarstwowych, zewirzna
sciana grubéci 12 cm z cegty klinkierowej jest samodziglwarstwy, pohczory za
pomog stalowych "szpilek" i przemurovwiaze sciam zewretrzng nosna lub ostonowy
budynku. Odspojenigciany - warstwy klinkierowej, pozwoli na demontaickszych
fragmentdw muru, ich odtransportowanie do wyznaegonstanowiska pracy, na
ktérym mazna kedzie rozkuwad te mury z zamiarem odzyskania cegty klinkierowej d
ponownego #ycia np. dla elementéw maiej architektury.

Powstaty przy tych robotach gruz klinkierowy, részicieplenia (wetna, styropian), a
takze szpilki stalowe, naky odwiez¢ na wyznaczone skfadowisko, a szpilki stalowe
do punktu zbioru zlomu.

Dachy skane:

Przebudowa dachéw skoych dwuspadowych (bud. przy ul. Szafirowej 1, 58,710,
12, 16, 18, 20 oraz fragmentarycznie w bud. przySahfirowej 14, Jutrzenki 3, 5, 7
oraz Uroczej 6 i 8) pokrytych ocynkowablachy na listwach lub blachtrapezow
malowan, na czarno, wymaga uprzedniego demauntpokry blaszanych wraz z
obrébkami, czapami kominowymi, rynnami i rurami spwymi, obrébkami
kominéw i odwiezienia demontowanych elementéw dfblngszego punktu zbioru
ztomu.



4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
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Rynny i rury spustowe PCV, nale odwiez¢ do odpowiedniego punktu sktadowania
materiatdw z tworzyw sztucznych.

Demontaowi ulec mog tez plotki sniegowe, ktére naly ztozy¢ w wyznaczonym
miejscu do ponownego wykorzystania.

Pod pokryciem z blachy na deskowaniu znajdii listwy drewniane 4x4 cm nabite
na aurowe deskowanie. Listwy te nalezdemontowéa

Dachy ptaskie

W budynkach z dachami ptaskimi przy ul. Szafirovidj, Jutrzenki 3, 5, 7 oraz
Uroczej 6 i 8, obrobki blacharskie na murkach attykzapki* — naley zdemontowé
ze wzgkdu na planowane pogrubienie w wyniku termomodenijizacian
zewrgtrznych.

Zdemontowane blachy naleodwiezé do najblzszego punktu zbiérki zilomu.
Zadaszenie wej¢ do budynkoéw kryte blacha.

Pokrycie daszkéw nad wejem blach wraz z rynienkami, a w bud. przy
ul. Jutrzenki 3, 5, 7 i Uroczej 6, 8 takz rurami spustowymi, nalg zdemontowa i
odwiez¢ do punktu zbioru ziomu.

Balustrady:

— balkonéw (bud. przy ul. Szafirowej 1, 5, 7, 8, 1@, 14, 16, 18, 20) nalg
podd& demontaowi tzw. wkiady tj. ramki z wypetnieniem drewnianyra
takze pokki poziome wraz z drewnianym pochwytem. Stuptalowe,
mocowane do piyty balkonowej, pozostéwBocznescianki z klinkierem do
miejscowej renowacji lub odtworzenia z nowej cedtgkierowe].

— galerii (bud. przy ul. Szafirowej 1 i 7) — elemergtalowe (stupy, pksta
balustradowe, konstrukcja zadaszenia szklanegdgdwntau.

— tarasow (bud. tarasowe przy ul. Jutrzenki 3, 5Uraczej 6, 8 oraz Szafirowej
14) — balustrady z cegly klinkierowej do rozbiérkiraz z gazonami
betonowymi do renowaciji.

— portfenetréw (bud. tarasowe przy ul. Jutrzenki 375 Uroczej 6, 8) — ramy
stalowe zdemontowa odwiez¢ do punktu skupu ztomu.

— Klinkierowych schodéw zewtrznych — rozebra tak, aby mana je bylo
odbudowa do pierwotnego wygtlu z nowych materiatdw.

Lukarny :

W budynkach z dachami dwuspadowymi (bud. przy maffowej 1, 5, 7, 8, 10, 12,
16, 18, 20) zdemontowapokrycie dachu wraz z rynieakoraz bocza boazeri
drewnian.

Posadzki

Posadzki balkonow, galerii, taraséw, w¢ejdo budynkéw — do rozbiorki z
mozliwoscia ponownego wykorzystania np. ptyt DASAG (po uprzedmvykonaniu
izolacji).

Przytacza gazu, energii elektrycznej

Istniepce szafki przydczy do demontau.

4.1.10.nstalacja odgromowa

Do demontau z maliwoscia wykorzystania jej elementdw do ponownego
zainstalowania.
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4.1.11.Gazonyzelbetowe

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Do demontau i ewentualnej renowacii.

Roboty budowlane zwazane ztermomodernizacy:

Sciany zewretrzne pierwotnie licowane ptytami Acekol
Sciany te przeznaczagsto docieplenia metadiekko-mokg (BSO) w systemie np.
BAUMIT, DRYVIT, BOLIX, CAPAROL lub réwnowane.
Sciany zewrtrzne po demontai ptyt Acekol, lekkiej podkonstrukcji i uszczelek —
podkiadek z tworzywa sztucznego, nglgpodd& miejscowej naprawie (uzupetnienie
ubytkow, zatarcie spoin itp.) .
Od listwy startowej aluminiowej w kolorze biatymkapinosem za pomadkleju i
kotew z tworzyw sztucznych mocowptyty styropianowe EPS grubao 12 cm SF
(krawedz na zaktadk).
Parametry styropianu:

— napezeniasciskapce — 70 kPa

— wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mKk.
Stosowé np. styropian AUSTROTHERM EPS 038 FASADA SUPER Ilub
réwnowany.
UWAGA: Sciany ocieplone styropianem i pokryte tynkiemswikzyé poprzez
przemalowanie farpakrylows.
Oscieze drzwi zewretrznych i okien:
Dociepla styropianem grubai 2,0 cm mocuyc go do dciezy za pomog kleju i
kotew z tworzywa sztucznego.
Stosowa styropian EPS gruBé 2 cm, grafitowy.
Parametry styropianu:

— napezeniasciskapce — 70 kPa

— wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mKk.
Stosowé np. styropian AUSTROTHERM EPS FASADA PREMIUM lub
rownowany.
Styropian, po zagruntowaniu i przygotowaniu do tywknia metoa lekko-moka,
okreslona w wybranym systemie termomodernizacji, paktynkiem akrylowym w
kolorze BIALYM (nie kremowym ani zhlionym do biatego). Tynk akrylowy —
najdrobniejszy baranek — powinien zawierdrodki zwickszapce odpornéc
przeciwko porostom, algom, mchem.
Sciany zewretrzne licowane pierwotnie cegi klinkierow 3:
Do ocieplenia scian dotychczas licowanych cegklinkierowa, projektuje s
zastosowanie technologii dociepleg] styropianem wysokiej jakoi, z wklejanymi
ptytami ceramicznymi klinkierowymi, imitagymi cegé klinkierowa.
Na wyréwnanej powierzchrician zewrtrznych naley od linii startowej (pokazanej
na rysunkach przekroju i elewacji) mocawza pomog kleju i kotew — dcznikdw
metalowych z izolowanym trzpieniem, ptyty styromare grub. 12 cm.
Stosowé styropian: ptyty termoizolacyjne SF na zakladk systemie kaskadowym /
po obwodzie.
Parametry:
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4.2.5.
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— grubas¢ — 12 cm,

— napezeniasciskapce — 150 kPa,

— wytrzymaic¢ na zginanie — 250 kPa,

— wspoiczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/mk.

Ponadto ptyty termoizolacyjne powinny posiadestpujace wigciwosci:

— rowkowany system na tylnej ptaszémje piyty dla zwikszenia powierzchni
klejenia ptyty dosciany,

— rowkowany system na przedniej ptaszazg dla zwgkszenia powierzchni
klejenia ksztaltek klinkierowych,

— wyprofilowane nisze na¢zniki mechaniczne,

— wyprofilowane wsciance frontowej poziome prowadnice (fugi) moatae,
utatwiapce wklejanie ptytek Klinkierowych, podtrzymaige te piytki |
zapewniajce estetyk elewaciji.

Ksztattki klinkierowe — stosowaksztaltki klinkierowe plaskie i &owe tak, aby
zapewnt wizualny efekt petnej cegly. Stosodviesztaitki o wymiarach zbionych do
wymiarow cegly ~ 25 x 6,5 cm przy grudmd ok. 1,5 cm. Kolor i faktura koniecznie
zblizone do uytej pierwotnie cegty klinkierowej z Patoki (ksztatciagnione lub
recznie formowane).

Parametry:

— wytrzymaic¢ ptytek nasciskanie — 35 kPa,

— nasakliwos¢ ptytek cagnionych — 10%,

— klasa mrozoodporrci — F2.

Klejenia ksztaltek zaczydad naraa budynku. Witek muru wozoéwkowo-giowkowy.
Piytki klinkierowe naley zabezpieczyprzed graffiti.

Ociepleniescian styropianem z ksztaltkami klinkierowymi wykénawzgkdniapc
powyzsze wymagania i parametry np. w systemie INFATBCrawnowanym.
Dylatacje:

W bud. przy ul. Szafirowej 1, 5, 7, 8, 10, 18, Zeplenie dylatacji szer. 40 i 70cm
zbudow@& po obwodziescian zewwtrznych i pofaci dwuspadowych dachow na
gtebokas¢ min. 1 m przez catszerokdéc¢ dylatacii.

Nalezy uzy¢ styropianu EPS 50 — 042 np. AUSTROTHERM Iub réwaiavy.

Elewacje dylatacji wykécza jak sciany zewrtrzne ze styropianu z tynkiem lub
ptytkami klinkierowymi, a ocieplenie dylatacji dackry¢ jak potacie dachowe.
Sciany dylatacji w ptaszczyie elewacji odaié przy wyciu listew aluminiowych od
scian budynku na catej wysoka.

Dachy dwuspadowe

W budynkach przy ul. Szafirowej 1, 5, 7, 8, 10, 18, 18, 20 oraz dachy ske w
budynkach tarasowych przy ul. Jutrzenki 3, 5, ©d2ej 6, 8 i ul. Szafirowej 14.

Po zdgciu pokrycia dachu (jak w pkt. 4.1.3 dachy §k@) naley istniepca 10 cm
warstwe ocieplenia uzupetdido 15 cm pilytami z welny lub granulatem z weiny
mineralnej. Na aurowym deskowaniu grub. 2,5 cm i@ foli¢ przepuszczaga pak.
Nastpnie z listew drewnianych 3x5 cm impregnowanycddkami grzybobdjczymi i
p.paz. - np. FUNGONITEM lub réwnowaym — naley nabt krokiewki wys. 3 cm i
laty z listew 3x5cm, wytwarzag pustk wentylacyjm od okapu do kalenicy. Na
latach nalgy uktad& arkusze blachodachowki o parametrach:
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4.2.7.
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— blacha stalowa ocynkowana z powdokchronm i kolorowa mat. Grubé¢
rdzenia min. 0,5 mm,
— stosowa dachowki o niskim profilu (ok. 25 mm) i klasycznyprnzettoczeniu i
wysokdci catkowitej ok. 40 mm,

— kolor czarny mat RAL 9011,

— zapewnienie trwalai min. 30 lat.
Wraz z pokryciem dachow stosoévaystemowe akcesoria i systemy rynnowe. Blachy
podrynnowe, rynny, rury spustowegsipry kalenicowe, obrébki komindw, lukarn,
wytazow na dach, obrébki okien potaciowych, obr&ai@n szczytowych wykonywa
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej watstwehronma w kolorze czarny mat,
za wyptkiem rur spustowych, ktore projektujes @ blachy o parametrach jak »ej,
ale powlekanych warstwochronm w kolorze biatym RAL 916.
Projektuje si rynny [0 125 i 150 mm ostonie od czola blachpoziomujca i rury
spustowe ] 90 i 100 mm.
Gwarancja na rynny, rury spustowe i akcesoria okmabki blacharskie — min. 30 lat.
Stosowa profesjonalne wyroby systemowe jak np. blachodadiad RUUKKI
MONTERREY PREMIUM , PLANNJA RAPID lub réwnowae.
Takze obrobki, systemy rynnowe np. RUUKKI, PLANNJA lubwvnowane.
Stosowa ptotki sniegowe systemowe lukzy¢ zdemontowanych.
Lukarny .
Pokrycie dachu lukarny jak pkt. 4.2.6. Boki i frqmt zdgciu boazerii ociepdi wetna
mineraly o grubdci 12cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta0,036 W/mK,
np. wetna ROCKWOOL FRONT ROCK lub rownowee, a nagpnie na tatach
utozy¢ boazerg drewniam (drewno sosnowe) impregnowanmalowan, w kolorach
jak dotychczas. Mizy ociepleniem a boazeri naleey rozpaé folie
paroprzepuszczadn zapewnt 2,0 cm warstw wentylacyjr.
Balkony.
Piyty balkonowe poddarenowacji. Beton naky uzupeind z uzyciem chemii
budowlanej. Posadzki balkonéw wykd@najako ocieplaice pilye balkonow
eliminujaca mostki cieplne. Do wykonania ocieplenia na ptybakonowej aywac
styropianu XPS-SF (na zaktagk
Parametry:

— wspoiczynnik przewodzenia ciepta0,036 W/mK,

— napekzeniasciskapce 300 kPa,

— grubas¢ 8,0 cm.
Pod ptyt ocieplenie wykona jak pod tynk akrylowy ze styropianem EPS-/SF/ o
parametrach jak dkcian:

— wspoiczynnik przewodzenia ciegta0,038 W/mK,

— napkezeniasciskapce 70 kPa,

— grubcg¢ 5,0 cm.
Dla wykonania spadkéw zy¢ zaprawy szpachlowej, np. SOPRO RAM lub
rownowanej, a pod posadzkz okladziny mrozoodpornej (gres lub ceramika) na
styropianie XPS ulpy¢ warstwe jastrychu, np. SOPRO RAPIDUR lub
rownowanego. Dla zapewnienia szczedoouzywaé zaprawy uszczelniagej, tam
uszczelnigjcych, fug i sznuréw dylatacyjnych, np. SOPRO lubwméwaznych.

6
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Obrébki blacharskie z kapinosami i rynienki z rzggami wykonda z blachy
tytanowo-cynkowej.
Balustrady balkonow:

— murki klinkierowe (boczne) poddarenowacji adz zburzy i odbudowé z
nowej cegly klinkierowej, a ptgtbalkonowa, na ktorej staj te murki, ociepl
od spodu, a od czofa i z boku naprawmalowa na biato,

— stupki stalowe istniace oczycic i zabezpieczy tak, aby zapewnil0-letni
trwaltosc.

Stupki po zabezpieczenidrodkami antykorozyjnymi malowa na kolor biaty.
Zdemontowane ,wklady” balustrad odtwoézy(ramki stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane na biato wypéistwami z drewna impregnowanego w
kolorze ciemny orzech) i zamontodvaa sruby do poddanych renowacji stupkow.
Wykona jak bylo uprzednio pochwyt i pozianpotke z drewna w kolorze ciemny
orzech.

Balustrady betonowe balkonow I¢pria i podniebienia ptyt balkonowych ociepl2
cm styropianu i tynkowaakrylem.

Galerie.

Posadzki wykona jak w balkonach pkt. 4.2.10. Balustrady stalowe gaderiach
budynkow nr 7 i nr 1 przy ul. Szafirowej najewykona jako nowe i wzorowa sic
na balustradach zdemontowanych. Wykonge 2z elementéw stalowych
ocynkowanych, malowanych na bialo. &ta balustrady - ramy z profili
zimnogktych wypetnione siatk ciagniom. Wszystkie elementyaézone nasruby.
Odprowadzenie wody z galerii do rynien z tytan-aynk

Tarasy.

Posadzki taraséw projektuje; gako wentylowane (ptytki gresowe o gréleo2 cm i
wymiarach 60 x 60 cm) na podkfadkach dylatacyjngd¢tvorzyw sztucznych.

Tarasy w budynkach przy ul. Szafirowej 1 i 7 proygé st z odprowadzeniem wody
do wpustéw dachowych systemowych i dalej do rynokagiowej.

Warstwe ocieplajca stanowi styropian XPS-SF:

— wspoiczynnik przewodzenia ciegta0,036 W/mK,

— napezeniasciskapce 300 kPa,

— grubas¢ 8,0 cm,

— membrana odprowadaap wod EPDM.

Przy wykonywaniu posadzki tarasow nalerzywa¢ mas uszczelniagych, tam, fug i
sznuréw jak przy balkonach i galeriach, np. SOP&ROréwnowane.

Balustrad od wewntrz wykonczy¢ boazeri z drewna lub ptyt FERMACELL lub
rownowanych (o zastosowaniu zewtrznym). Pochwyt wykonaz drewna. Obrobki
blacharskie, rynienki, rzygacze i rury spustowe an& z blachy tytanowo-cynkowej.

4.2.10.Zadaszenia tarasow, galerii i schodéw zewtrznych.

Projektuje si ze szkta hartowanego-laminowanego 2,0 x 5,0 VS&Twocowanego
punktowo za pomagcrotul do ram stalowych. Istnigje ramy stalowe z prostgtkiych
rur zimnogegtych naley podd& renowacji poprzez oszlifowanie i takie
zabezpieczenie antykorozyjne, aby zapéwmvalos¢ 10-letna. Elementy stalowe
naleey malowa na kolor biaty. Do tafli szklanych naig podklet rynienk: z blachy
tytanowo-cynkowej i wyprowad&i poza obrys budynku oraz zalazy 1,5 m
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diugasci tancuchem (dla tatwiejszego sptywu wody). Na styku k@ ulazonego
daszku ze szkfa ze styropianem ociegain sciare nalezy wykona obrdoble z blachy
tytanowo-cynkowej.
4.2.11.Przytacza gazowe i energii elektrycznej
Nalezy wymieni na nowe, systemowe szafki prayzy gazowych i elektrycznych.
4.2.12.Gazony zelbetowe.
Po zdemontowaniu wykotavg wymiarow i ksztattu nowe zywic lub tworzyw lub
betonu (w kolorze biatym) i montowav miejscach jak dat.
4.2.13.Studzienki piwniczne
Do naprawy. W przypadkach koniecznych aglskwt kilka gérnych warstw z cegty i
odmurow& z nowej cegly. Studzienki kéykratka Wema ocynkowayn w ramie
stalowe;.
4.2.14 Klapy wytazéw na dach
Na dachach ptaskich wymié€nna nowe — systemowe.
Na dachach skmych- pokry blachodachowk (jak dach) z obrékkuszczelniajca z
blachy.
4.2.15.Drzwi balkonowe mieszka.
Do wymiany ze wzgidu na pogrubienie posadzki balkonow i tarasow. Veéymdina
drzwi PCV (z wywietrznikami) wg pomiaru z naturyzidenie:
- szyba wewatrzna: 6 mm float — Ug= 1,1 WK
— 16 mm argon
- szyba zewetrzna: 6 mm float — Ug= 1,1 WAK
4.2.16.Parapety.
Wykona nowe parapety zewtrzne:
* aluminiowe biate - w oknach rgianach tynkowanych biatych,
» klinkierowe — w oknach ngcianach z klinkieru
4.2.17 Kominy.
Istniepce kominy do rozbiorki i odtworzenia. Odtworzonarkoy wykon& o ok. 40
cm wyzsze wzgddem stanu istniegego. Zakaczy¢ rolka i pokry blachy
ocynkowan powlokowan w kolorze czarnym.

5. POWIERZCHNIE CALKOWITE:

« pow. catkowita istniejca: 640,50 M
* pow. calkowita projektowana: 646,25 m

6. ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

W ramach rob6t dociepleniowych naje
* wymieni drzwi balkonowe.



