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UWAGI

- OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
POZIOM DACHU: BLACHA OCYNKOWANA, POWLOKOWANA, KOLOR CZARNY
NIZSZE PARTIE BUDYNKU: PROJEKTOWANE OBROBKI Z BLACHY TYTAN-CYNK

- KONSTRUKCJA STALOWA DASZKOW NAD TARASAMI- OCZYSCIC,
MALOWAC FARBAHAMMERHFEHUB-PODOBNANA KOLOR BIALY

- ZADASZENIE TARASOW-ISTNIEJACE POKRYCIA(SZKLO ZBROJONE,
POLIWEGLAN) ZDEMONTOWAC, PROJEKTOWANE KRY CIE-POHWEGEAN-
SZKEO HARTOWANE LAMINOWANE

MOCOWANE DO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
POLACZENTAMHPONKTOWY M, NA ROTULACH, RYNIENKA Z BL. TYTAN-CYNK

- PARAPETY ZEWNETRZNE DLA OKIEN W SCIANIE
PEVALUMINIOWE, BIALE ZE STYROPIANEM
- JAKO PUKT STARTOWY DO ROZLICZENIA UKtADU PIONOWEGO PLYTEK

- WSZYSTKIE DRZWI | OKNA Z NAWIETRZNIKAMI

inwestor

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA SADYBA
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 7

inwestycja

OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 57
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